IZOLAC)E Z PIANKI
POLIURETANOWE]




Jestesmy integralna czescia duzego
siecbiorstwa lzoler, dziatajacego na rynku
od 1994 roku, zajmujacego sie izolacjami
technicznymi. Nasz dzial specjalizuje sie w
wykonawstwie hydro i termoizolacji z wy-
korzystaniem technologii hydrodynami-
cznego natrysku i wylewu pianki poliureta-
nowej oraz elastomerow.

System PUR pozwala na izolacje dowolnego dachu, stropu,
tarasu, zbiornika, instalacji chtodniczej dajac w efekcie powtoke
pozbawiona mostkéw termicznych i spoin. Monolityczna po-
wioka PUR charakteryzuje sie 100 % szczelnoscia przy zacho-
waniu duzej elastycznosci.

Zalety technologii PUR:

Bezspoinowa, monolityczna termoizolacja. Natryskiwana pia-
nka w formie ptynnej dopasowuije si¢ do ksztaltu dachu i trwale
wiaze sie niemal z kazda powierzchnia:

blacha, papa, betonem, drewnem, eternitem itd. Zapewnia
100% szczelno$é ptaszczyznom pionowym typu: kominy, $wie-
tliki itp. Elastyczna struktura pianki zapobiega jej pekaniu w
miejscach krytycznych dla budynkéw typu dylatacja lub inne.
Wytrzymatos¢ na rozciaganie >450 kPa. Dzieki technologii
natrysku oraz wiasciwosci systemu nie ma koniecznosci de-
montazu starej izolacji dachu, co w sposéb istotny skraca ucia-
zliwy dla uzytkownikéw okres modernizacji, dodatkowo nie
ma mozliwosci zalania obiektu.

Wysoka wydajnos¢ technologii: do 1000 m2 dziennie, skraca
czas remontu o 80% w stosunku do tradycyjnych technologii.

Izoler
ul. Santocka 44, 71-063 Szczecin

www.izoler.eu

Wiasciwosci pianki poliuretanowej - PUR

Najnizszy wspdtczynnik przenikalnosci cieplnej stawia
pianke poliuretanowa na pierwszym miejscu wsréd
izolacji termicznych A = 0,023W/mK, Dzieki duzej

ilosci poréw zamknietych pianka jest nienasiakliwa,
czyli wodoodporna co czyni z niej takze izolacje hydro-
izolacyjna, System PUR jest odporny na nacisk - po
wykonanej izolacji mozna si¢ swobodnie porusza¢,
Zakres temperatur w ktérych mozna stosowaé [ od
-50°do + 10°C].

System PUR charakteryzuje sie odpornoscia na: roz-
puszczalniki, oleje, stabe kwasy, zasady, sole. Jest takze
odporny na wzrosty korzeniowe i butwienie. Pianka
poliuretanowa posiada klase odpornosci ogniowej -
B2 (DIN 4102) co oznacza odpornosé¢ na dziatanie
otwartego ognia.

Praktyka oraz przestrzeganie rezimu technologicznego
w dziedzinie natrysku pianki poliuretanowej pozwolita
nam na osiagniecie wysokiego stopnia specjalizacji gwa-
rantujacego naszym klientom najwyzszy poziom ustug
izolacyjnych.

Zastosowanie:

izolacje dachéw, stroi

izolacje budynkéw metoda zalewowa
izolacje rurociagéw i zbiornikéw
izolacje weztéw cieptowniczych
otuliny termoizolacyjne

rury preizolowane

izolacja drzwi, bram, rolet
samochody chfodnie, izotermy

izolacje cystern

izolacje konteneréw

* komory wypornosciowe todzi jachtéw
¢ chfodnie

¢ zbiorniki

* ocieplenie magazynéw
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